EMB — FCS Section PAINTING and Carpentry works 09/30/2015

Rozsah pozadovanych praci

Zhotovitel zajisti omyti, vymalovani, pripadnou opravu Stuku a souvisejici prace v sekcich FCS,
Velvyslanectvi USA v Praze, Trzisté 15/365, Praha 1 — Mala Strana.

1.1 Rozsah praci a dodavek

Veskeré prace provadéné na zakladé této dohody poskytne zhotovitel za ceny v nabidce, které.
zahrnuji veSkeré néklady spojené s uplnym dokoncenim malifskych praci véetné nakladd na mzdy,
material, technické vybaveni, dopravu, administrativu, pojisténi a zisk.

1) Umyti staré vrstvy na zdech a stropech, opravy zdi/ sadrokartonu, vyhlazeni, restauratorské
pfeizolovani sond, penetrace — minimalné jedna vrstva.

2) Vymalovani a vyspraveni zdi a stropu, dvé/2 vrstvy kvalitni odoIné barvy — zahlazeni/ vyspraveni
dér a vyhlazeni zdi

VZdy demontaz a zpétna montaz elektrokompletace

3) Oprava natéru oken a dvefi (odstranéni starych natérd, brouseni, tmeleni, 2x zaklad, 2x email)
- okna: rozsah truhlarskych oprav 30% celkové plochy vnitfnich ramu a vnitfnich okennich kridel
ulicni fasady)
- dvere: rozsah truhlafskych oprav 20% celkové plochy ramu a kfidel

Vzdy demontaz a zpétna montaz kovani, u dvou dvefi na chodby — instalace provizornich
zamykatelnych dveri; dvefe — nové dverni kovani COBRA ELEGANT (OLV), PZ klika-klika otvor
na cylindrickou vioZku, bez vioZek!, rozte¢ 90mm

4) Truhlarské opravy stavajicich kryta radiatort v rozsahu 20% a jejich natéry (odstranéni starych
natérd, brouseni, 2x zaklad, 2x email)

5] Vyroba novych kryt( radiatorti podle stavajicich

6) Barvy — Kancelare — otéruvzdorna bila, vybér potvrdi objednatel
Chodby - otéruvzdorna bila, vybér potvrdi objednatel
Kuchyrika — omyvateln& bila, vybér potvrdi objednatel
Socialni zafizeni - omyvatelna bila prodysna, vybér potvrdi objednatel
Dvere - bily email dle stavajicich dvefi; material - JOHNSON
Okna — bily email dle stavajicich oken (pouze vnitfni kfidla a ramy ulicni fasady); material
JOHNSON
Kryty radiatort - bily email dle stavajicich oken; material - JOHNSON

Color System pro zdi - Primalex

Nabidka bude obsahovat:

Nabidkovy rozpocet

Seznam pouzitych material(i
Technicka data pouZitych materialt
Harmonogram praci

[elNelNelNe]

Dokumentace k pfedani stavby bude obsahovat:

o] Technické listy pouzitych materialti
o] Prohlaseni o shodé pro materialy a technologické procesy
o] Predavaci protocol

Predani dokonceného dila bude ucinéno Predavacim protokolem s podpisy smluvnich stran.
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1.2 Material a vybaveni

Zhotovitel zajisti veSkery potfebny material a vybaveni k zajis§téni malovani, véetné Stétek, valeckd,
kbeliku, mixovacek, vysousecu, zebfikd, leSeni, dek a zakryvacich folii, Skrabek, naradi k brouseni,
spreju, vysavacu a dalSich potfeb pro Uklid po malovani. Velvyslanectvi zajisti pouze elektrickou
energii a vodu.

1.3 Priprava/ ochrana pracovniho prostoru

Malovani nesmi ponicit prostory a nabytek, vcetné svitidel, podlah, koberct a okenZhotovitel peclivé
zakryje/zamaskuje podlahy a nabytek s dalSimi pfedméty k jejich ochrané pred vlivem provadénych
praci a material(. Pro tyto ucely je nutné pouZivat vyhradné jednorazové zakryvaci folie, lepenky a
textilie. Po vymalovani bude nemovitost uvedena do puvodniho stavu.

Po ukonéeni praci zhotovitel odveze a likviduje veskeré suti, odpady a zbytkové materialy a pfeda
potvrzeni této likvidaci podle zakona.

1.4. Bezpecnost prace

Zhotovitel mus/ predlozit Prohlaseni o bezpecnosti prace. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky
bezpecnosti prace v souladu se vSemi bezpecnostnimi predpisy, které jsou zavazné v Ceské
republice, a predpoklada se, Ze nese veSkerou odpovédnost v pfipadé jejich poruseni.

1.5. Ostatni poZzadavky:

1) Zhotovitel je povinen seznamit se s rozsahem praci uvedenym v tomto popisu

2) Zhotovitel je povinen provést priizkum stavby pro ovéfeni vSech stavajicich podminek, které
budou ovlivriovat provadéni dila, a to véetné ovéfeni vzdalenosti a ploch.

3) Zhotovitel provede prohlidku pfedmétu dila a oveéri potfebné vymeéry tak, aby mohl odpovédné
zpracovat nabidkovy rozpocet a provést a kvalitni praci.

4) Doba trvani a zpusob provadéni praci nesmi byt v rozporu nebo omezovat provoz objektu

5) Zhotovitel je povinen koordinovat s Velvyslanectvim USA prace, chovani a pohyb svych
pracovnikti a subdodavateltl na stavbé, stejné tak jako dodavky, skladovani a manipulaci s
materialy, a pfevzit odpovédnost za jejich pripadna poruseni.

6) Umisteni skladky materialti, a kontejnerd bude uréeno ve spolupraci zhotovitele a objednatele.

7) VSechny pouzité materialy budou nové a pouzité podle doporuceni vyrobcu. Materialy budou mit
vSechna potrebna schvaleni a vyznaceni zaruk od vyrobcd.

8) Pred zapocetim praci predlozi zhotovitel objednateli pro schvaleni harmonogram praci a popis
pfedpokladanych vyrobné-technologickych procesd.

9) Zhotovitel poskytne Objednateli, Technické listy a Bezpec¢nostni doporuceni k pouZitym
materialam pro ovéreni a schvaleni pred zapocéetim praci.

10) Po schvaleni vy$e uvedenych poZadavk( a vydani Rozhodnuti o zapoceti stavby bude zhotovitel
provadét stavbu v souladu se schvalenym harmonogramem a s pouZitim povolenych materiald.

11) Zarucni doba na dilo bude 5let od predani a prevzeti dila

1.6. Plan praci

Zhotovitel vytvori plan prazkumnych praci, plan technologického postupu a fazi provadeéni, a predlozi
ho ke schvéleni zastupctum velvyslanectvi USA.

Zahajeni praci: Prace bude zahdjena podle data dohodnutého mezi zhotovitelem a zastupcem
objednatele (COR), ale v kazdém pripadé musi zacit nejpozdéji do 60 dnii po datu podpisu smlouvy,
nebude-li stanoveno jinak.

Trvani praci: Délka prace nesmi byt del$i nez 10 pracovnich dnd.

Plan pracovniho dne: Zhotovitel smi pracovat 7 dni v tydnu az 12 hodin denné.
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1.7. PozZadovana kvalifikace potencialnich zhotovitelu

Zhotovitel musi vlastnit pfislusna opravnéni a musi mit minimalné 5 let odbornych zkuSenosti z
provadéni obdobnych a souvisejicich praci, které budou dodany v ramci tohoto projektu. Zhotovitel
muze na dile spolupracovat se subdodavateli, ktefi spiriuji kvalifikacni poZadavky.

Zhotovitel poskytne nejméné pét (5) odkazu, na podobné, jim jiz provedené projekty.

Odkazy musi obsahovat:

- Typ a velikost dila

- Nazev stavby a adresu a jméno klienta
- Kontakt na zastupce klientu, ktefi mohou poskytnout informace k referenénim objektum

Strana3z3



